
УНИКАЛЬНАЯ БЕСКАМЕРНАЯ ШИНА  
ДЛЯ ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ  
С РАДИАЛЬНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ
(может эксплуатироваться с камерой).

ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ ДО 16T 
ШИНЫ ДЛЯ ПОГРУЗОЧНЫХ РАБОТ  
В ПОРТАХ И ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРАХ

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ  
В НЕСКОЛЬКО  РАЗ БОЛЬШЕ 
ЧЕМ У ПНЕВМАТИЧЕСКИХ 
ШИН С ДИАГОНАЛЬНЫМ 
СТРОЕНИЕМ КАРКАСА 

Надёжность и прочность при эксплуатации  
на любом полу или поверхности.  
Амортизация всех неровности  
поверхности при быстрой езде. 

XZM™
Michelin ®

180/70 R 8 
5.00 R 8 
6.00 R 9 
6.50 R 10 
7.00 R 12 
8.25 R 15
7.50 R 15 
225/75 R 15 

315/70 R 15 
355/65 R 15 
9.00 R 20 
10.00 R 20 
11.00 R 20 
12.00 R 20 
12.00 R 24 
16.00 R 25 



УСИЛЕННЫЙ ПРОТЕКТОР И БОКОВИНЫ 
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ ПРОСТОЯ

–  Длительный срок службы 
и работа без простоев

–  Быстрее переезды по 
территории склада с неровным 
полом или ж/д переездам

–  Меньше вибрация груза 
при работе на неровных 
поверхностях. Меньше затраты 
на ремонт ходовой

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

САЙТ ГРУЗОВЫЕ ШИНЫ MICHELIN
truck.michelin.ru
ШИНЫ ДЛЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ
agro.michelin.ru

ОТЗЫВЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
YOUTUBE

https://www.youtube.com/user/
MichelinRussia

СПРОСИТЕ НАС
ПО ТЕЛЕФОНУ

8 800 700 22 08 Россия,
8 800 100 22 08 Казахстан,
8 820 0071 22 08 Беларусь,
0 800 50 54 00 Украина

–  Массивные блоки протектора 
и большая глубина протектора 

–  Цельнометаллокордный 
радиальный каркас с двойным 
слоем на боковинах и двумя 
металлическими брейкерными 
слоями для защиты от порезов 
и проколов 

–  Протектор из специальной 
износостойкой резиновой смеси

–  Большое пятно контакта шины 
с любой поверхностью пола 
или дороги 

–  Меньше утомляемость оператора 
так как меньше вибрации 
при работе на неровном полу

Шины MICHELIN изготовлены из высококачественных материалов с жесткими производственными допусками для обеспечения стабильных  
и равномерных эксплуатационных характеристик. Выбор шин в соответствии с условиями эксплуатации, соблюдение правил монтажа  
и рекомендованных значений давления, а также регулярная диагностика состояния шин являются необходимыми условиями  
для осуществления их безопасного и эффективного использования. В случае возникновения вопросов необходимо обратиться к вашему  
технико-коммерческому представителю Мишлен в регионе. Контакты технико-коммерческого представителя можно узнать по телефонам  
горячей линии в России 8 800 700 22 08, в Казахстане 8 800 100, в Беларуси 8 820 0071 22 08, в Украине 0 800 50 54 00.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
БИЗНЕСА

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ

ГИБКИЙ  
РАДИАЛЬНЫЙ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ  
КАРКАС

ТРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
БРЕКЕРНЫХ СЛОЯ

ВНУТРЕННЕЕ 
УСИЛЕНИЕ  
БОКОВИН 

ВЫСОКИЙ 
ЗАВОРОТ  
КАРКАСА
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